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Hardware Laborator

TwinTech

GeForce GF9500GT

300 Lei 24 luni Top PC Box

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 1.99 Overclocking: 2.41 Dot\ri: 0.5 2.06

Chipset: G96 · Memorie video: 512MB GDDR3 · Interfa]\ cu memoria: 128bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 550MHz / 1400MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 2xDV 1xTV-

Out · Software: N/A

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x
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Pentru utilizatorii cu buget redus,

TwinTech ofer\ o solu]ie grafic\

accesibil\, bazat\ pe nucleul grafic

G96 de la NVIDIA.

Solu]ia de r\cire este simpl\,

fiind compus\ dintr-un radiator din

aluminiu [i un ventilator cu

diametrul de 50mm. Din p\cate,

chip-urile de memorie GDDR3

Qimonda de 1.4ns [i VRM-ul nu

beneficiaz\ de niciun fel de r\cire.

Bracket-ul ofer\ doi conectori DVI [i

un conector TV-Out, iar pachetul

con]ine un convertor de semnal

video DVI-to-VGA.

Rulând la frecven]ele

recomandate de produc\tor,

temperatura nucleului grafic a variat

`ntre 52°C `n idle [i 74°C `n sarcin\.

Performan]ele sunt modeste, `ns\ [i

pre]ul de achizi]ie al pl\cii este mic.

Poten]ialul de overclocking oferit

este remarcabil, modelul rulând

stabil la frecven]ele de 780MHz

pentru nucleu [i 1800MHz pentru

memorie. De asemenea, frecven]a

procesoarelor unificate de shader a

fost m\rit\ de la 1375MHz la

1800MHz. Sporul de performan]\

ob]inut este evident. Astfel, `n urma

overclocking-ului, framerate-ul `n

jocuri a crescut cu circa 30%.

Temperatura nucleului `n idle s-a

men]inut la 55°C, iar `n sarcin\ a

urcat pân\ la 77°C.

CONCLUZIE

TwinTech GeForce GF9500GT este o

plac\ video modest\, `ns\ poten]ialul

bun de overclocking va atrage cu

siguran]\ aten]ia unui num\r mare de

utilizatori cu bugete mici.
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HIS

H487QT1GP

1299 Lei 24 luni Asesoft Distribution

Detalii tehnice

Pre] Garan]ie Contact

Performan]e

Performan]\: 7.42 Overclocking: 7.54 Dot\ri: 5.5 7.36

Chipset: RV770 · Memorie video: 1GB GDDR5 · Interfa]\ cu memoria: 256bit · Frecven]e de

func]ionare GPU/Mem: 770MHz / 4000MHz · Interfa]\: PCI-Express X16 · Conectori: 2xDV 1xTV-

Out · Software: N/A

Teste

3DMark Vantage Entry

Crysis Warhead 1280x1024

Crysis Warhead 1600x1200

Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x

Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x

Far Cry 2 1280x1024

Far Cry 2 1600x1200

Far Cry 2 1280x1024 4x/8x

Far Cry 2 1600x1200 4x/8x

3DMark Vantage Performance

E.T.-Quake Wars 1280x1024

E.T.-Quake Wars 1600x1200

E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x

E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x

World in Conflict 1280x1024

World in Conflict 1600x1200

World in Conflict 1280x1024 4x/8x

World in Conflict 1600x1200 4x/8x
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Cunoscuta familie IceQ de la HIS a

primit un nou membru: Radeon HD

4870 1GB IceQ4+ Turbo.

Cooler-ul utilizat respect\

design-ul specific modelelor IceQ. Cu

toate acestea, se observ\ utilizarea

unui ventilator turbionar cu

diametrul mai mare, a unei alte pl\ci

care s\ acopere nucleul, chip-urile

de memorie GDDR5 [i VRM-ul [i a

unor heatpipe-uri cu o grosime de

8mm `n locul celor de 6mm. Din

p\cate, produc\torul a ales s\ nu mai

ofere [urubelni]a multifunc]ional\

care `nso]ea modelele mai vechi din

familia IceQ. Astfel, pachetul se

rezum\ la convertoarele de semnal

DVI-to-VGA [i DVI-to-HDMI [i la

conectorul pentru CrossFire.

Temperaturile m\surate la

frecven]ele implicite au fost foarte

bune pentru acest nucleu - 50°C `n

idle [i 71°C `n sarcin\. Cu toate

acestea, zgomotul produs la

solicitarea pl\cii devine deranjant,

acesta asem\nându-se cu viscolul,

din cauza tura]iei care a variat `ntre

3300RPM [i 3700RPM. Poten]ialul de

overclocking este [i el foarte bun,

modelul rulând stabil la frecven]ele

de 830MHz pentru nucleu [i 4600MHz

pentru memorie. Temperatura nu a

dep\[it 72°C, `ns\ ventilatorul a

atins o tura]ie [i de 3900RPM.

CONCLUZIE

Pentru cei care doresc o solu]ie

grafic\ din segmentul Performance

cu performan]e foarte bune, HIS

H487QT1GP reprezint\ una dintre

cele mai bune alegeri ale

momentului.
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